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Eigenschaften:   Polyesterfilm, UL-gelistet, 

besonders geeignet für Hochgeschwindigkeits-Drucker. 
Gute Abriebs/Haftungseigenschaften bei Temperaturen bis 
100°C. Hervorragende Lösungsmittel-Beständigkeit (gegen 
Alkohol, Kerosin, Benzin, Bremsflüssigkeit, Maschinenöl, Auto-
Wachs, halogenisierte Lösungsmittel etc.)  

      
Farbe:    schwarz 
 
Folienstärke:   4,5 +/- 0,4 

5,7 +/- 0,5 my 
 
Lagerbedingungen:  5-35°C, 30-80% relative Feuchte 
 
Haltbarkeit:    5-35°C, 30-85% relative Feuchte, 
     48 Monate nach Herstellungsdatum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wichtiger Hinweis: 
Die oben genannten Angaben basieren auf dem gegenwärtigen Stand unserer Erfahrungen. Sie verstehen sich ausschließlich als 
Information und stellen keine Garantie dar. Alle Materialien werden unter dem Vorbehalt geliefert, dass der Besteller sich vor Gebrauch von 
der Eignung und Beschaffenheit für den jeweiligen Einsatzzweck überzeugt. 
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